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SLP40 Series 75 150 275 320 385 440 600
Uy 60V 120V | 230V | 230V | 230V | 400V | 480V
Uc 75V~ | 150V~ | 275V~ | 320V~ | 385V~ | 440V~ | 600V~
i 50 /60 Hz
max. = 125A9G [100A g6
Inax 40 kA
Isccr 25 KAy
& ) 40°C ... +70°C
°d 5% ... 95%
[ <0,5mA
Ports 1
IP1) 20
LxHxW 90 mm x 67 mm x (18, 36, 54, 72) mm
12mm 12mm 12 mm
[—» [e—>f
I i pa—
min. CJ L, NPE(N), L 1.5 mm?
max.J L, NPE(N), oL 25 mm2 l 35 mm2
= A 16 mm? Cu %] 215.5mm
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linstrugoes de seguranca

Aligagdo e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas
por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposi¢des de
seguranga (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 parte 534:...)). Antes da
montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. No
se pode proceder & montagem do aparelho, se for detectado um dano
ou qualquer outro defeito. A utilizagdo do aparelho s6 é permitida
no ambito das condicdes referidas e indicadas no presente manual
de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados,
podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de
producdo eléctricos ligados a este. As intervencdes e as alteracoes
no aparelho causam a perda do direito a garantia.

Dispositivos de protecao RCD (residual current device)

A par das indicacoes sobre o pré-fusivel max. F1, (F2), devem ser
tomadas em consideracdo a capacidade de carga da corrente nominal
méax. do dispositivo de protecdo RCD e das barras coletoras em forma
de pente utilizadas.

Informacées técnicas adicionais

Numero de portas do SPD (dispositivo de protecao
sobretensdes): 1 1) Classe de protecdo: IP 20 (instalado)

contra

Veiligheidsvoorschriften

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend
elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsbe
palingen dienen opgevolgd te worden (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Deel
534:...)). Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade
nagekeken te worden. Indien schade of een andere fout vastgesteld
wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het gebruik van het
apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze
montagehandleiding opgenoemde en getoonde omstandigheden. Bij
belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel
het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd
worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot
het verlies van het recht op waarborg.
RCD-veiligheidsvoorzieningen

Naast de gegevens van de max. voorzekering F1 (F2) moet rekening
worden gehouden met de max. nominale belastbaarheid van de
RCD-veiligheidsvoorziening en de gebruikte kamrails.

Bijkomende technische gegevens

Aantal poorten van de SPD: 1

1) Beschermingsgraad: IP 20 (ingebouwd)

Bezpecnostni pokyny

Pfipojeni a montaz pfistroje smi provést pouze elektrikaf. Dodrzujte
narodni pedpisy a bezpecnostni ustanoveni (viz téz IEC 60364-5-53
(VDE 0100 ¢ast 534:...)). Pied zahajenim montaze zkontrolujte, zda neni
pristroj zvnéjsku poskozen. Pokud zjistite poskozeni nebo jiné vady,
nesmite pristroj montovat. Poufiti pistroje je dovoleno pouze v ramci
podminek uvedenych a jmenovanych v navodu k instalaci. V pripadé
zatizeni nad ramec uvedenych hodnot miize dojit ke zniceni pfistroje a
pripojenych elektrickych provoznich prostredki. Zasahy do pristroje a
zmény maji za nasledek zanik naroku na zarucni plnéni.

RCD zafizeni na ochranu proti poruchovému proudu

Kromé (idajli 0 max. ochrané F1 (F2) je tfeba zohlednit max. jmenovitou
proudovou zatiZitelnost RCD zafizeni na ochranu proti poruchovému proudu

a pouité pripojnice.

Dalsi technické udaje

Pocet portd SPD: 1

1) Druh ochrany: IP 20 (vestavény)

IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Informazioni di sicurezza

L'allacciamento ed il montaggio dell'apparecchiatura possono essere
effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni
e le disposizioni di sicurezza nazionali (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Parte
534:...)). Prima del montaggio, controllare che I'pparecchiatura non

presenti danneggiamenti all'esterno. Nel caso in cui dovesse essere
constatato un danneggiamento o un altro difetto, non montare
I"apparecchiatura. L'impiego dell’apparecchiatura & consentito
esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate ed indicate in
queste istruzioni sul montaggio. In caso di carico superiore ai valori
dimostrati, I'apparecchiatura e |'impianto elettrico collegatovi possono
subire gravi danneggiamenti. Interventi o modifiche all'apparecchiatura
comportano la perdita del diritto di garanzia.

Dispositivi di sicurezza RCD

Oltre ai dati del fusibile max. F1 (F2), si deve tenere in considerazione
la sollecitazione max. con corrente nominale del dispositivo di sicurezza
RCD e dei pettini di collegamento impiegati.

Dati tecnici aggiuntivi

Numero di ports del d ivo di ione da 1

1) Grado di protezione: P20 (installato)

Sikkerhedshenvisninger

Tilslutning og montering af aflederen mé kun udferes af en fagkyndig.
De nationale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal efterkommes.
Se 0gsa (IEC 60364-5-53-534). For monteringen skal aflederen

kontrolleres for udvendige skader. Hvis der konstateres skader eller andre

mangler, m aflederen ikke monteres. Anvendelse af aflederen er kun
tilladt i forbindelse med betingelserne, der er navntog vist i

montagevejledningen. Ved belastninger, der overskrider de anforte
veerdier, kan aflederen savel som de tilsluttede installationer og apparater

adelaegges. Abning og indgreb i aflederen medforer bortfald af enhver
garanti

RCD-beskyttelsesanordninger

Udover oplysningerne om max. forelebig sikring F1 (F2) skal der tages
hejde for RCD-beskyttelsesanordningernes og de anvendte kamskinners
max. meerkestromsbelastbarhed.

Yderligere tekniske oplysninger

Antal SPD-porte: 1
1) Kapsling: IP 20 (monteret)

Giivenlik uyarilari

Cihazin baglanti ve montaji, sadece bir elektrik teknisyeni tarafindan
yapilabilir. Uluslararasi diizenlemeler ve giivenlik hikiimleri dikkate
alinmalidir (bkz. ayrica IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Bélim 534:...)).
Cihaz montaji 6ncesinde, dis hasar durumu kontrol ed\\mehdlr Bir

Indicaciones de seguridad

La conexion y el montaje del aparato solo deben ser realizados por
un electricista especializado. Deben observarse las normativas y
disposiciones de seguridad nacionales (IEC 60364-5-53 (VDE 0100
parte 534:...)).

Antes de iniciar el montaje, debe comprobarse que el aparato no
presente dafios externos. En caso de observar dafios u otros defectos,
no debe efectuarse el montaje del aparato. El empleo del aparato
esta limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas
instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores indicados,
puede dafiar tanto el aparato como los medios de produccion
eléctricos conectados al mismo. La manipulacion interior o la
modificacion del aparato invalidan el derecho de garantia.

Interruptores diferenciales (ID)

Ademas del fusible previo max. F1 (F2) tiene que considerarse la
capacidad maxima de corriente nominal del interruptor diferencial y
las regletas de peine empleadas.

Informaciones técnicas adicionales

Nimero de puertos del DPS: 1 1) Clase de proteccion: IP 20 (instalado)

Sakerhetsforeskrifter

Apparaten far endast anslutas och monteras av behérig elektriker.
Nationella foreskrifter och sakerhetsbestammelser méste beaktas (IEC
60364-5-53 (VDE 0100 del 534:...)). Kontrollera apparaten pa yttre
skador innan den monteras. Om skador eller andra brister foreligger, far
apparaten inte monteras. Appara\en far endast anvandas under de villkor
som ndmns och dskd s i denna monter Vid
belastningar som stracker sig utover namnda vérden, kan apparaten
samt anslutna elektriska driftenheter forstoras. Ingrepp i och forandringar
av apparaten leder till att alla garantiansprak bortfaller.
Jordfelshrytare RCD

Forutom uppgifterna om max. automatsakring F1 (F2) skall max. tillaten
markstrom for jordfelsbrytaren RCD och fasskenan beaktas.
Ytterligare tekniska uppgifter

Antal portar 6verspanningsskydd: 1

1) Kapslingsklassning: IP 20 (inbyggt)

WHcTpyKumM no 6e3onacHocTn

TogKnioueHme 1 MOHTaX YCTPO/ICTB JOMKeH NPOBORUTL TONBKO CEUMANACT-INeK-
oK. Cleyer  oOMOZaTb  HaUMO-HAbHble  HODMATWBHbIE  [OKYMEHTS N0
Gesonacioct (av. Tak ke M3K 60364- 5-53 (VDE 0100 Yactb 534..)). Mepen
MOHT&XOM NIPOB-€CTH NIDOBEPKY Ha HalM4ite BHEWIHIX NOBDEKEHIL.

hasar veya baska bir kusur tespit edilirse cihaz montaji
Cihazin kullanimina sadece bu montaj kilavuzu kapsaminda belirtilen
ve gosterilen kosullarda izin verilir. Belli bir degerin (izerinde olan
yiklemeler cihaza ve buna bagli elektrikli ekipmanlara zarar verebilir.
Cihazda miidahaleler ve degisiklikler yapilmasi, garanti haklarinin
diismesine yol acar.

RCD-Koruyucu Diizenekler

Maks. On sigorta F1 (F2) detaylarinin yani sira, RCD-Koruyucu Diizenek
cihazinin maks. akim tasima kapasitesi ve kullanilarn baralar dikkate
alinmalidir.

Ek Teknik Bilgiler

SPD liman sayisi: 1
1) Koruma sinifi: IP 20 (entegre)

Mpu 60 noBpe- XaeHuA Wk AedeKTa, MOHTaX YCTpoii (T8a
3anpeuuen. MowTax ycTpoii-cTea cornacko

Consignes de sécurité

Montage et branchement de |'appareil a faire effectuer exclusivement
par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de
sécurité en vigueur localement (CEI 60364-5-53 (VDE 0100 partie
534:...)). Avant montage, procéder a un contréle visuel extérieur de
I"appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si
tout autre défaut est présenté. La mise en oeuvre de I'appareil n'est
autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et
explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non
comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abimer |'appareil
ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés. Toute
revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur
I"appareil ou d'une transformation de celui-ci.

Dispositifs de protection RCD

En plus de la protection maximale admissible pour le coupe-circuit F1
(F2), on tiendra compte de de I'intensité admissible de courant nominal
pour le dispositif de protection RCD et du rail a peigne employeé.

Caractéristiques techniques supplémentaires
Nombre de ports du dispositif de protection contre les surtensions : 1
1) Indice de protection : IP 20 (monté)

Turvaohjeet

Taman \ameen hmam\sen saa suomtaa vain sahkoa\anammamm\es

jatur onnoudatettava
(IEC 60364-5-53:n (VDE 0100 osa 534:...)). Kone on tarkastettava
ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta.
Todettaessa vaurio tai muu puute, ei laitetta saa asentaa. Koneen
kaytto on sallittua vain naissa asennusohjeissa mainituissa ja
osoitetuissa olosuhteissa. Laite seka siihen liitetyt sahkokayttova-
lineet saattavat vaurioitua kuormituksilla, jotka ylittavat annetut
arvot. Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siind johtavat
takuuvaatimuksen mitétoitymiseen.

RCD-turvalaitteistot

Maksimin esisuojausta F1 (F2) koskevien tietojen ohella
RCD-turvalaitteiston ja kaytettyjen haarukkavirtakiskojen/
kampakiskojen korkein sallittu ominaiskuormitus on otettava
huomioon.

Lisaa teknisia tietoja
SPD-porttien lukumaara: 1
1) Kotelointiluokitus: IP 20 (asennettu)

Biztonsagi Utmutatasok

A késziiléket csak vw\lanyszerelo (sat\akoztathaqa és szerelheti fel. Az
orszagos eldirasokat és biztonsagi éseket be kell tartani (lasd
még az IEC 60364-5-53-t (VDE 0100 534. részt)) is. Felszerelés eldtt
ellendrizni kell, hogy a késziilék kiilseje nem rongalodott-e meg. Ha netan

vonga\odas vagy egyeb h\anyossag aHapnhato meg, nem szabad felszerelni

B /12HHOI MHCTPYKUMM NO MOHTaxy. Mpu BO3AeViCTBUN Harpy3Ku, Npesbilaloluieit
NpeeNbHO A0MYCTUMbiE 3HaYeHHs, PHBOP 1 NOAKITI0UEHHOE K HeMy neKTpHYecKoe
0BopynoBaHye MoryT BbiTb NoBpex/ieHbl WK paspy wekbl. /lioGoe

liléket csak a beépitési Utmutatéban emlitett és
bemutatott fehele\ek mellett szabad hasznalni. A kozolt értékeket meghaladd
terhe\esek eseten a keszulek valamint a racsatlakoztatott elektromos

BaKHOE BMeWaATeNIbCTBO W CAMOCTOATENbHAA MOAMQH-KaLMA YCTPOiicTBa BeAYT K
npeKpaLLeHuio rapaHTUiiHoro cpoka.

Yrpoiicea Anddepenunanboro Toka (3awuTHoro otkniouerua (Y30) Momumo
TeXHHYeCKIX  XapaKTepucTuk  npenoxpanuTeneii  F1 (F2) creayer  yuiTbigab
HOMMHaIbHbIe TOKH Y30 1 MCnonb3yembix CBOpHbIX UK,

ﬂOﬂDﬂNWEHbNNE TexHUyeckue XapakTepucTuki

Konuuectso nopros: 1

1) Crenenb 3aupb: IP 20 (8 cobpanHom Bitae)

végzett és
vezetnek.

a jotallasi igény
RCD hibaaram-védéberendezések
Az F1 (F2) max. elétét biztositd adatam kivil még az RCD hibadram- vedube
rendezés és a hasznalt fés(is gy(jtsinek névleges a is
tekintetbe kell venni.
Tovabbi miiszaki informaciok
Portok szama a TFV-n: 1
1) Védettségi mod: IP 20 (felszerelt &llapotban)

FWHARY S
BT Ji P

Safety Instructions

The device may only be connected and installed by an electrically
skilled person. National standards and safety regulations must be
observed (see IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Part 534:...)). The device
must be checked for external damage before installation. If any damage

or other faults are detected in this check, the device must not be
installed. Its use is only permitted within the limits shown and stated
in these installation instructions. The device and the equipment
connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated.
Opening or tampering with the device invalidates the warranty.

Residual current devices (RCDs)
In addition to the max. backup fuse F1 (F2), the max. nominal current

carrying capacity of the RCD and the busbars used must be considered.

Additional technical data
Number of ports of the SPD: 1
1) Degree of protection: IP 20 (installed device)

Y1odeitelg aagdaleiag

H olvbeon kat n ouvapuoAGynon NG OUGKEUNC EMTPEMETal va

Bie€ayTolv povo amo karmolov/kamola NAEKTPOAGYo. ipémelva TnpolvTal

ol €Bvikeg Slatagels kat o8nyieq aodaleiog (IEC 60364-5-53 (VDE 0100

Mépoc 534:..)). nipiv T ouvappoAGynaN n GUOKeuR Tipémel va ke Tel yia

TUxOV e{mTElesq BAaPec. Aev  emmpénetar n uuvupuo}\ovncn mc

OUOKEVNG O mepimwon mou  e€akpiBwoete Kkdmola {npa n

eNdnwpa. H Xpfion g Uuaxzung EMTPEMETAL HOVO 0TO MACGI0 TwV opmv

v avaq)epovml 6 auTég i obnyieg cuvapuo)\ovncnc Ie nsplmwon
v unepp A9 Tipéq propei va

Katagtpagody 1 OUOKEUR Kal Ol OUVOEdEEVOL i’ auTiv  Tiopol.

ENepBaceiC Kal UETATPOMEC OTN OUGKELH 0Snyolv ot anwhela Twv

agIWOEWV TTOU AMOPPEOLV AMO TNV EyyUNaT.

Awarageic npootaciag RCD

Népa ané ta oToixeia TG péy. eedpiknc aopdhelac F1 (F2) mpénel

va A@Oei uToYN n péy. oVopaoTIKA SuvatdTnTa emBapuvong Tou

kahwdiov pevpatog tng Sidtagng mpootasiag RCD kat Twv

XPNOIHOTIOIOUHEVWY paywV BoUpToac.

Mp60Beta TeXVIKG oTOIYEIQ

Ap1Bud¢ Bupwv Tou SPD: 1

1) Tunog npootaiag; IP 20 (evowpatwpévo)
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Sicherheitshinweise

Der Anschluss und die Montage des Gerates darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbe-
stimmungen sind zu beachten (siehe auch IEC 60364-5-53 (VDE 0100
Teil 534:...)). Vor der Montage ist das Gerat auf duBere Beschadigung
2u kontrollieren. Sollte eine Beschadigung oder ein sonstiger Mangel
festgestellt werden, darf das Gerat nicht montiert werden. Der Einsatz
des Gerétes istnurim Rahmen der in dieser Einbauanleitung genannten
und gezeigten Bedi zuléssig. Bei die Gber den
ausgewiesenen Werten liegen, konnen das Gerat sowie die daran
angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstort werden. Eingriffe
und Veranderungen am Gerat fiihren zum Erloschen des Gewahrleistungs-
anspruches.

RCD-Schutzeinrichtungen

Neben den Angaben der max. Vorsicherung F1 (F2) ist die max. Nenn-
strombelastbarkeit der RCD-Schutzeinrichtung und der verwendeten
Kammschienen zu beriicksichtigen.

Zusatzliche technische Angaben

Anzahl der Ports des SPD: 1

1) Schutzart: IP 20 (eingebaut)

Wskazowki bezpieczeristwa

Urzadzenie moze by¢ podiaczone i zainstalowane wylacanie. przez
iong osobe. Nalezy ¢ norm krajowych

i przepisow bezpleczens(wa pracy (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Czes¢
534:..). Przed przystapieniem do montazu nalezy skontrolowa¢
pod katem h uszkodzen h. Jesli

podczas kontroli zostanie stwierdzone uszkodzenie lub inna usterka,
urzadzenia nie wolno instalowac. Eksploatacja urzadzenia jest dozwolona
wylacznie z uwzglednieniem warunkéw zawartych w instrukcji montazu,

Obciazenia przekraczajace wartosci podane winstrukdi moga
¢ je samego Jaki podiaczonych ukdadéw
elektrycznych. Otwierani ja i e przy nim
uniewaznia gwarandje.
e ochronne rézni RCD

Obok danych maks. zabezpieczenia wstepnego F1 (F2) nalezy uwzglednia¢
maks. obcigzalnos¢ pradu znamionowego ukladu zabezpieczajacego RCD
oraz stosowanych szyn grzebieniowych.

Dodatkowe dane techniczne
llog¢ portéw SPD: 1
1) Rodzaj ochrony: IP 20 (zintegrowane)

T2 LOEREHR

WREOBEGEHLIUREE., 2THABOEITHEEINMMTVET
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MERRBTBENDELET.

RODEBRBAL—T T4 TN R

|ANY 97y 71— X{EF (F2) DIFH. RCDER
BRAL—TTATIARABLUERTZHEL—ILOR
AERERLEBLTILEEL,

B
SPDAR— DA 1
1) REESR: 1P 20 (HLY {315 Foik AE)



www.nopol.no
www.nopol.no
www.nopol.no
www.nopol.no

	页 1
	页 2

